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a	6	bar	132,5	l/sec a	5	bar	116,0	l/sec a	4	bar	99,5	l/sec a	3	bar	83,0	l/sec a	2	bar	66,7	l/sec

G e  n  e  r  a  l   C  a  t  a  l  o  g  u  e    2  0  0  8

HP 10,1 KW 7,3

(*) Nm

Quote 
“A” 
mm Kg.

6 bar 4 bar 2 bar 6 bar 4 bar 2 bar 6 bar 4 bar 2 bar 6 bar 4 bar 2 bar
M1100E18F 3 711 10,1 6,49 2,87 91 60 29 125 87 49 100 64 28 980 127 42,0

M1100E18F 4 546 10,1 6,49 2,87 119 78 38 164 114 63 129 83 37 463 127 42,0

M1100E18F 6 400 10,1 6,49 2,87 163 107 52 223 155 86 177 114 50 487 127 42,0

M1100E18F 7 346 10,1 6,49 2,87 187 123 60 259 179 100 205 131 58 453 127 42,0

M1100E18F 10 229 10,1 6,49 2,87 284 187 91 391 271 151 310 199 88 407 127 42,0

M1100E18F 15 162 9,59 6,16 2,73 381 251 122 525 364 203 417 268 119 213 167 46,0

M1100E18F 20 119 9,59 6,16 2,73 520 343 166 717 497 277 568 365 162 722 167 46,0

M1100E18F 30 79 9,59 6,16 2,73 783 516 250 1.078 749 417 856 549 243 793 167 46,0

M1100E18F 36 67 9,59 6,16 2,73 925 610 295 1.274 884 493 1.009 649 287 808 167 46,0

M1100E18F 42 58 9,59 6,16 2,73 1.068 706 341 1.470 1.019 570 1.166 751 332 589 167 46,0

M1100E18F 48 50 9,59 6,16 2,73 1.235 815 394 1.705 1.186 659 1.352 867 384 599 167 46,0

M1100E18F 63 38 9,59 6,16 2,73 1.617 1.068 516 2.234 1.548 862 1.764 1.137 503 537 167 46,0

M1100E18F 73 33 9,59 6,16 2,73 1.872 1.235 597 2.577 1.784 1.000 2.048 1.313 582 952 167 46,0

M1100E18F 79 30 9,12 5,85 2,59 1.931 1.274 614 2.656 1.842 1.029 2.107 1.352 600 568 206 50,0

M1100E18F 89 27 9,12 5,85 2,59 2.176 1.431 692 2.989 2.078 1.156 2.372 1.519 675 937 206 50,0

M1100E18F 103 23 9,12 5,85 2,59 2.509 1.656 801 3.459 2.401 1.343 2.744 1.764 780 941 206 50,0

M1100E18F 122 20 9,12 5,85 2,59 2.969 1.960 946 4.087 2.832 1.578 3.234 2.078 922 945 206 50,0

M1100E18F 156 15 9,12 5,85 2,59 3.802 2.509 1.215 5.233 3.636 2.029 4.145 2.666 1.186 950 206 50,0

M1100E18F 183 13 9,12 5,85 2,59 4.459 2.940 1.421 6.154 4.263 2.381 4.871 3.126 1.392 980 206 50,0

M1100E18F 213 11 9,12 5,85 2,59 5.194 3.420 1.656 7.154 4.959 2.764 5.664 3.636 1.617 859 206 50,0

M1100E18F 250 10 9,12 5,85 2,59 6.096 4.018 1.940 8.399 5.821 3.244 6.654 4.273 1.891 853 206 50,0

M1100E18F 320 8 9,12 5,85 2,59 7.811 5.155 2.489 10.760 7.468 4.165 8.526 5.478 2.430 627 206 50,0

M1100E18F 378 6 9,12 5,85 2,59 9.232 6.086 2.940 12.720 8.820 4.920 10.074 6.468 2.871 873 206 50,0

M1100E18F 505 5 9,12 5,85 2,59 12.338 8.134 3.930 17.003 11.789 6.576 13.475 8.653 3.832 796 206 50,0

ATTENTION 	 	 gocce/1’	 	
	 	 													 	 14-16	 gocce/1’	 	

	 	 										 	Quote	“A”:	127mm	0,5	litri		
	 	 	 167mm	0,8	litri		206mm	0,9	litri
	 	 													 	Quote	“A”:	127mm	1,0	litri		

	 	 	 167mm	1,6	litri		206mm	1,8	litri
	 	 	 	 	

													 	 10000	 N 	
	 	 9000	 N	
										 da	–20°C	a	+80°C

	 	 8-10

r/min

Hp

性能及尺寸

型号

负载时

最大转速

功率
扭矩值 负载时最大扭矩值 扭矩

限值
重量Nm Nm Nm最小启动扭矩值

连续运作时
间歇运作时

马达加润滑油量：

齿轮马达加润滑油量： 水平

垂直

过滤值： 使用64微米过滤值或者更好的

径向负荷值：

轴向负荷值：

运行温度：

最大

最大

使用M1100E18F型号马达不能超过其扭矩限值。

表中绿色区域显示的数据仅作指示。

耗气量

行星齿轮式气动马达

M1100EN18F...系列




